
Extensiones para cabezales de cosechadora
Aumentamos la potencia de las cosechadoras



¡Hacemos que las cosechadoras de todos los 
fabricantes sean aún más eficientes!
Las extensiones para cabezales ZÜRN han sido probadas durante más de 30 
años en la cosecha eficiente de colza. El accionamiento mecánico superior de 
las cuchillas laterales ha demostrado su eficacia decenas de miles de veces. 
La mesa de corte extensible recoge fiablemente los granos que caen de las 
vainas prematuramente.



¡Evite las pérdidas y mejore el rendimiento de su cosecha!
El buen rendimiento de las cosechadoras se basa en sus cabezales

Zürn es el socio ideal para aumentar el rendimiento de su cosecha
El rendimiento de la cosecha aumenta cuando se reducen las pérdidas

La extensión de cabezal para colza se amortiza 
en muy poco tiempo, incluso en cultivos de pocas 
hectáreas. Así lo confirma contundentemente 
un estudio del Instituto francés Independiente 
de Tecnología Agrícola CETIOM (Centro Técnico 
Interprofesional de las Oleaginosas Metropolita-
nas): 1

•	 La mesa de corte extensible evita que los 
granos golpeados por el molinete caigan al 
suelo delante del cabezal. 

•	 Las cuchillas laterales separan los tallos 
entrelazados de la colza. De este modo, se 
evita que las sensibles vainas sean arran-
cadas lateralmente del cultivo y estallen 
esparciendo el grano.

•	 Otro efecto se observa en el sinfín. El sinfín 
agarra el cultivo y desgarra las vainas de 
forma agresiva, sobre todo en el área central, 
donde los dedos de alimentación introducen 
el material de cosecha en el acarreador. El 
grano salta hacia afuera por la parte delan-
tera del cabezal. Gracias a la mesa de corte 
extensible, estos granos también pueden 
recogerse.

En total, esto se traduce en una reducción signi-
ficativa de las pérdidas de cosecha y un rendi-
miento adicional de aproximadamente el 10 %. 1

1 Fuente: Ensayos del centro CETIOM desde 2002  
hasta 2005 en Dijon (Francia)
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Áreas del cabezal en las que se producen pérdidas del grano de colza

Todos los operadores de cosechadoras conocen perfectamente las dificultades 
de la cosecha de colza: los granos de colza se pierden debido a los tallos 
entrelazados de las plantas de colza y al estallido prematuro de las vainas. 
En general, las pérdidas pueden convertir la cosecha de colza en una tarea 
laboriosa y costosa. ¡Sin embargo, las pérdidas causadas por el cabezal son 
evitables!
Institutos independientes han determinado que las pérdidas pueden reducirse 
hasta 300 kg (3 dt) por hectárea utilizando una extensión de cabezal para colza. 
La extensión de cabezal para colza se amortiza rápidamente gracias a la 
reducción de la pérdida de granos.



Extensión de cabezal para colza RAPS PROFI II
Mesas de colza con separadores mecánicos laterales

Estructura altamente estable
Bastidor de tubo continuo, dise-
ñado para anchuras de corte de 
hasta 10,70 m (35 ft) con un peso 
muy favorable.

Separador de colza de alto rendimiento
Las cuchillas contrarrotantes de 1,35 m 
de altura de corte, las cuchillas estrechas 
de alto rendimiento y la guía de desliza-
miento garantizan un corte limpio.

Sistema de corte Schumacher
Barra de cuchillas con dedos dobles 
y cuchillas dentadas finas atornilladas 
individualmente para un corte perfecto 
y un bajo desgaste.

Las extensiones de cabezal para colza RAPS PROFI II establecen 
referentes en la cosecha de colza desde hace décadas. En términos 
de reducción de pérdidas y alta rentabilidad, las mesas de colza, de 
eficacia probada, siguen siendo insuperables.

Reducción de las pérdidas
El uso de una extensión de cabezal para colza sigue siendo la 
forma más eficaz y rentable de cosechar la colza. Gracias a la 
mesa de corte extensible, que puede prolongarse en 80 cm, 
aumenta el rendimiento de la cosecha y se reducen las pérdidas. 
La reducción de pérdidas también es significativa en compara-
ción con los cabezales Vario, Flex o Draper.

Rápida amortización
Con un precio de mercado de la colza de 300 €/t, el uso de una 
mesa de colza aporta un beneficio adicional de hasta 90 €/ha *. 
Esto significa que la extensión de cabezal para colza se amortiza 
rápidamente.

*Ejemplo de cálculo basado en un rendimiento de 3 t/ha  
y un rendimiento adicional del 10%



Panel lateral completamente cerrado
La colza y la paja caen sobre la mesa y no en 
las cajas de transmisión.

Panel lateral delantero de acero inoxidable
Para deslizarse suavemente entre las plantas de colza

2  Las extensiones de cabezal para colza 
RAPS PROFI II están disponibles para casi todas las 
marcas de cosechadoras. Las especificaciones téc-
nicas individuales pueden diferir para los distintos 
tipos de cabezales.

Accionamiento de cuchillas mediante 
engranaje planetario
Para un empuje absolutamente 
lineal y un rendimiento de corte 
excepcional.

Accionamiento mecánico patentado de las delgadas cuchillas laterales  
sin unidad de accionamiento superior
Accionamiento directo a través de la cuchilla horizontal del 
cabezal: diseño delgado, bajas vibraciones y pocas pérdidas 
de separación.



Extensiones de cabezal para colza RAPS PROFI II
Cosecha de colza sin compromisos

Gracias a su accionamiento puramente mecánico, las extensiones 
de cabezal para colza  RAPS PROFI II se montan de forma rápida 
y sencilla. Los separadores laterales se accionan directamente a 
través de la cuchilla horizontal del cabezal.
Las cuchillas laterales contrarrotantes separan limpiamente 
las plantas de colza entrelazadas del cultivo. El accionamiento 
mecánico superior convence por su máxima fiabilidad 

Montaje y desmontaje insuperablemente rápidos
El tiempo de preparación se reduce significativa-
mente gracias a la sencillez y rapidez del montaje. La 
extensión de cabezal para colza puede montarse sin 
herramientas en tan solo 10 minutos: apriete un total 
de cuatro cierres rápidos, coloque las correas y ¡Listo!

Montaje inicial sencillo en el taller
Para realizar el montaje inicial en el taller, se uti-
lizan los taladros situados en el cabezal. No 
es necesario realizar trabajos de soldadura  
en casi ningún modelo. De este modo, puede comple-
tar todos los ajustes en menos de 1,5 horas. 

No es necesario desmontar ninguna pieza
El dispositivo tensor de correa retráctil y extensible y 
otros accesorios pueden permanecer en el cabezal 
durante la trilla del grano. 2

CONEXIÓNPERFECTA

Enorme precisión de ajuste
Gracias al diseño exacto y a la adaptación de la exten-
sión de cabezal para colza RAPS PROFI II al respec-
tivo tipo de mecanismo de corte de la cosechadora, 
no es necesario hacer ningún tipo de concesiones.

Ventajas de ZÜRN

	► Accionamiento mecánico 

superior de las cuchillas latera-

les

	► Diseño delgado y bajas pér-

didas de separación.

	► Vibraciones muy bajas, ya 

que no hay peso adicional de un 

motor en el extremo superior de 

la cuchilla.

	► No dispone de motor eléc-

trico ni hidráulico y, por tanto, no 

se producen interferencias con 

el sistema eléctrico o hidráulico 

de la cosechadora.



Disponible  
para (casi) todas 

las marcas de 
cosechadora.Extensiones de cabezal para colza probados decenas de miles de veces

Tecnología de accionamiento superior para la máxima fiabilidad

Nuestras extensiones de cabezal para colza 
RAPS PROFI II están disponibles para cosechado-
ras y cabezales de casi todos los fabricantes. El 
accionamiento mecánico superior garantiza la 
máxima seguridad de funcionamiento.

LAS EXTENSIONES DE CABEZAL PARE 

COLZA ZÜRN RAPS PROFI II ESTÁN 

DISPONIBLES PARA LOS SIGUIENTES TIPOS 

DE COSECHADORA:

Case IH

New Holland

Massey Ferguson

Rostselmash

Fendt

Deutz-Fahr

Laverda

Sampo

Claas

John Deere



VARIO SUPPORT para extensiones de cabezal
Para que la extensión de cabezal para colza esté siempre disponible

Las extensiones de cabezal para colza ZÜRN se montan y desmontan 
en cuestión de minutos. Pero, ¿Qué ocurre cuando la extensión de 
cabezal para colza se encuentra en la explotación a varios kilómetros 
de distancia del cultivo? 
La solución se llama: VARIO SUPPORT

Gracias a los soportes especiales para extensiones de cabezal usted 
puede mantener su flexibilidad y decidir directamente en el campo si 
quiere cosechar colza o cereales. 

Cosecha flexible
LOS SOPORTES VARIO SUPPORT están dis-
ponibles para la mayoría de los remolques 
de transporte para mecanismos de corte 
ZÜRN de 1 y 2 ejes. 

Con VARIO SUPPORT siempre tendrá a 
mano la extensión de cabezal para colza  
durante el periodo de transición entre la 
cosecha de grano y la de colza.

Soportes variables para extensiones de cabezal
El sistema patentado VARIO SUPPORT 
permite transportar la mesa de colza 
mediante soportes ajustables hidráuli-
camente, situados en el remolque de 
transporte para mecanismos de corte, de 
forma que el cabezal de grano se pueda 
recoger y depositar independientemente.  

Cambio rápido al modo de colza
La mesa de colza se monta directamente 
en el remolque de transporte para exten-
siones de cabezal. Con la ayuda de una 
bomba hidráulica manual, solo tiene que 
desplazar la extensión de cabezal para 
colza desde la posición de transporte 
hasta el mecanismo de corte de grano y 
bloquearlo, tal y como lo haría al montarlo 
en la explotación. 



Los separadores laterales independientes con 
accionamiento eléctrico pueden ser montados en 
cabezales convencionales sin mesa extensible.

•	 Separador lateral eléctrico para la adaptación univer-
sal a una amplia gama de modelos de cosechadoras 
y cabezales (sin accesorios incluidos) 3

•	 Para montaje lateral izquierdo y derecho en el 
cabezal, disponible con accesorios opcionales para 
cabezales John Deere de la serie 600R  3

•	 Cuchillas contrarrotantes con 1,35 m de altura de 
corte y guía de deslizamiento de plástico

•	 Accionamiento mediante motor eléctrico de alta 
calidad, transmisión de potencia mediante correa 
dentada robusta y bielas de manivela

Separador lateral E-CUT
Cuchilla de colza con accionamiento eléctrico 

3 Los separadores laterales E-CUT están disponi-
bles para casi todas las marcas de cosechadoras y 
cabezales. Las especificaciones técnicas varían en 
función del tipo de cabezal.



Separador lateral COMPACT
Cuchilla de colza con accionamiento mecánico

Montaje y desmontaje sencillo
Montaje y desmontaje muy rápidos y 
sencillos gracias a los 2 cierres rápi-
dos y a las piezas integradas. 4

Sencillo y robusto
Separador lateral exclusivo sin mesa exten-
sible para montaje en cabezales de grano.

Los separadores laterales COMPACT están disponibles 
para casi todas las marcas de cosechadoras.

Diseño delgado
Nuestros separadores laterales mecánicos son tan delgados que 
hay que mirar dos veces para verlos. No necesitan una unidad de 
accionamiento en la parte superior de las cuchillas, que, de otro 
modo tocarían las vainas de colza. 

Máxima fiabilidad funcional
La inexistencia de motores eléctricos e hidráulicos significa tam-
bién que no existe carga adicional para los sistemas eléctrico o 
hidráulico de la cosechadora. Lo que se traduce en una máxima 
fiabilidad funcional sin tiempos de inactividad.



Diseño delgado
Garantiza un paso limpio del cultivo 
y, por tanto, escasas pérdidas al 
divisar las plantas.

4 Los separadores laterales E-CUT están disponi-
bles para casi todas las marcas de cosechadoras y 
cabezales. Las especificaciones técnicas varían en 
función del tipo de cabezal.

Unidad compacta
Peso reducido para facilitar el 
montaje por una sola persona.

Accionamiento mecánico patentado
Accionamiento directo a través de las cuchillas 
horizontales de la extensión de cabezal: diseño 
delgado, bajas vibraciones y escasas pérdidas 
de separación.

Robustas y potentes
Las cuchillas contrarrotantes de 1,35 m de 
altura de corte, las cuchillas estrechas de alto 
rendimiento y la guía de deslizamiento garanti-
zan un corte limpio y bajas pérdidas.



Los separadores laterales COMPACT, de accionamiento puramente 
mecánico, son la alternativa rentable a las extensiones de cabezal 
para superficies pequeñas.
Los separadores laterales son compatibles con cabezales 
convencionales sin la mesa extensible, cabezales variables y 
cabezales Draper.

Separador lateral COMPACT
Separador lateral para mayor flexibilidad 

Sin accionamientos adicionales
Durante el montaje inicial no es necesario realizar 
laboriosas conexiones eléctricas o hidráulicas que 
requieren mucho tiempo. El acreditado accionamiento 
mecánico funciona siempre de forma fiable.

Accionamiento mecánico de las cuchillas patentado
Fiables separadores laterales COMPACT para el mon-
taje en el lado derecho e izquierdo. El accionamiento 
mecánico en ambos lados se realiza directamente 
a través de la cuchilla principal del mecanismo de 
corte. 4

Práctico soporte
Para cambiar de forma flexible de la trilla de colza a la 
de grano, los separadores laterales compactos pue-
den transportarse fácilmente en un práctico soporte 
situado en la pared trasera del cabezal.

Montaje y desmontaje sencillo
Los separadores laterales son fáciles de colocar por 
una sola persona en 10 minutos: Basta con cerrar 2 
cierres rápidos y conectar el ojo articulado a la cuchi-
lla. ¡Listo! 4

Ventajas de ZÜRN

	► Vibraciones muy bajas.

	► No necesitan una unidad de 

accionamiento en la parte supe-

rior de las cuchillas, que, de otro 

modo tocarían las vainas de 

colza.

	► La inexistencia de motores 

eléctricos e hidráulicos significa 

también que no existe carga adi-

cional para los sistemas eléctrico 

o hidráulico de la cosechadora.

ACCIONAMIENTOSUPERIOR



Claas

	► Accionamiento mecánico

	► Lado derecho e izquierdo

	► Clip-On

John Deere 600R

	► Accionamiento mecánico

	► Lado derecho

	► Clip-On

Disponible  
para (casi) todas 

las marcas de 
cosechadora.Tecnología de accionamiento superior 

Soluciones individuales para su cosechadora

Nuestros separadores laterales COMPACT están disponi-
bles para las cosechadoras y los cabezales de casi todos 
los fabricantes.

El accionamiento mecánico está optimizado individual-
mente para cada tipo de cabezal. Esto garantiza un fun-
cionamiento fiable de las cuchillas de colza.

EL SEPARADOR LATERAL ZÜRN COMPACT  

ESTÁ DISPONIBLE PARA LOS SIGUIENTES 

TIPOS DE COSECHADORA:

Case IH

New Holland

Massey Ferguson

Rostselmash

Fendt

Deutz-Fahr

Laverda

Sampo

Claas

John Deere

MacDon
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Los separadores laterales COMPACT son la solución ideal para 
la cosecha de colza con cabezales universales. Gracias a su 
accionamiento puramente mecánico, los separadores laterales 
COMPACT se montan de forma rápida y sencilla.

Separador lateral COMPACT 
Para la cosecha de colza con cabezales universales

NOVEDAD:  
ahora también para 

cabezales Draper

John Deere 700FD Case IH 3100

New Holland Draper

	► Accionamiento mecánico

	► Lado derecho e izquierdo

	► Clip-On

	► Accionamiento mecánico

	► Lado derecho e izquierdo

	► Clip-On

MacDon D1 & FD1

MacDon D65 & FD75	► Accionamiento mecánico

	► Lado derecho e izquierdo

	► Clip-On

COMPACT para John Deere 700FD

	► Nuevos separadores latera-

les para cabezales John Deere 

700FD FlexDraper.

	► Conversión del cabezal al sis-

tema de cambio rápido. 

	► Los separadores de tallos 

estándar del cabezal pueden 

desmontarse sin utilizar herra-

mientas.

	► Conversión a cosecha de 

colza en solo 5 minutos. Casi sin 

herramientas
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Case IH 3050

New Holland VarifeedTM
	► Accionamiento mecánico

	► lado derecho e izquierdo

John Deere 700D

	► Accionamiento mecánico

	► lado derecho e izquierdo

	► Clip-On

Ventajas de ZÜRN

	► Separadores laterales mecá-

nicos para el lado derecho e 

izquierdo para montaje en cabe-

zales con mesa de corte varia-

ble, así como en cabezales Dra-

per y cabezales de cinta. 3

	► Funcionamiento seguro gra-

cias a la perfecta adaptación del 

sistema de accionamiento a su 

tipo de mecanismo de corte.

	► Montaje sencillo gracias a los 

bastidores de montaje rápido 

adaptados individualmente a los 

respectivos mecanismos de corte.

VA
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Cabezal de girasol
La solución inteligente para la cosecha de girasol

Conversión rápida y sencilla
El cabezal de girasol se monta y desmonta en una 
sola pieza, de forma similar a una mesa de colza. Esto 
evita el tedioso y laborioso montaje de lanzaderas 
individuales.

Los girasoles tienen tallos frágiles y flores pesadas. Se necesita un 
cuidado especial para evitar que se caigan antes de que la máquina 
las atrape.
El cabezal de girasol es la solución ideal: las lanzaderas de diseño 
especial atrapan de forma fiable las cabezas de los girasoles 
evitando pérdidas innecesarias. 
Gracias a la integración total de las lanzaderas en un cabezal 
completo, es posible reequipar el cabezal estándar en un abrir y 
cerrar de ojos.

Cubiertas del molinete
Las chapas de cobertura para las púas del molinete 
impiden que las cabezas de los girasoles se queden 
ensartadas. Con las chapas de cobertura se optimiza 
adicionalmente la alimentación hacia la cuchilla y el 
sinfín.

Equipamiento adicional económico
El cabezal de girasol es la solución rentable para la 
cosecha de girasol. Gracias a la integración total de 
las lanzaderas en un cabezal completo, es posible 
reequipar el cabezal estándar en un abrir y cerrar de 
ojos.

Lanzaderas de plástico
Gracias al nuevo diseño de las lanzaderas, las cabe-
zas de los girasoles se deslizan mucho mejor hacia el 
mecanismo de corte. El diseño de plástico garantiza 
una reducción significativa del peso y una mayor rigi-
dez del cabezal. 5

CONVERSIÓN RÁPIDA

A

B



•	 Las lanzaderas y los paneles laterales están integra-
dos en un solo cabezal y se fijan completamente al 
mecanismo de corte.

•	 Montaje y desmontaje rápido y sencillo gracias a dos 
cierres rápidos a cada lado - se utilizan los puntos de 
fijación de la extensión de cabezal para colza.

•	 Las lanzaderas de diseño especial evitan la pérdida 
de grano y guían los girasoles -independientemente 
de la distancia entre hileras- hasta el sistema de 
corte.

•	 Las nuevas lanzaderas de plástico reducen el peso y 
aumentan la rigidez del cabezal. 5

•	 Para trabajar sin obstrucciones, es necesario cubrir 
completamente las púas del mecanismo de corte.

•	 Las chapas de cobertura para las púas del molinete 
impiden que las cabezas de los girasoles se queden 
ensartadas.

•	 Para una velocidad de cosecha aún más rápida está 
disponible bajo demanda un molinete de 3 piezas.

•	 Excelente relación coste-beneficio para el usuario.

Compatible 
con cabezales 

CLAAS, JOHN DEERE, 
NEW HOLLAND 

y CASE IH 

5 Los cabezales de girasol son compatibles con los meca-
nismos de corte de John Deere, Claas, New Holland y 
Case IH. Las especificaciones técnicas varían en función 
del tipo de cabezal. Las lanzaderas de plástico no están 
disponibles para todos los tipos de cabezal.

Cabezal de girasol de un solo molde
Para un reequipamiento rápido y sencillo



Descenso sencillo - transporte seguro
Gama completa de remolques de transporte

Soluciones de transporte adecuadas
En nuestra gama de productos encontrará el remol-
que de transporte adecuado para cada tipo y anchura 
de mecanismo de corte. Gracias a unos soportes per-
fectamente adaptados, siempre podrá montar y des-
montar cómodamente el mecanismo de corte.

Llegada al destino de forma rápida y segura
Los remolques de transporte ZÜRN están homologa-
dos para circular por carretera en Alemania, Francia y 
casi todos los demás países. En Alemania, la homolo-
gación hasta 40 km/h también es posible para todos 
los tipos (variante de tipo como opción). 

Dirección a las 4 ruedas
Con un remolque de transporte con dirección a las 
cuatro ruedas, puede tomar todas las curvas con 
seguridad, incluso en caminos de campo estrechos. 
Así podrá transportar cómodamente incluso los meca-
nismos de corte más anchos directamente detrás de 
la cosechadora.

Amplia gama
Independientemente de si se decide por un remolque 
de 1 eje, tándem o de 2 ejes, todos los remolques de 
transporte de ZÜRN tienen algo en común: su diseño 
especialmente robusto que garantiza la seguridad 
del operador tanto en carretera como en caminos de 
campo en mal estado.

TRANSPORTECONFORTABLE

Un buen remolque de transporte es un requisito indispensable para 
llevar los mecanismos de corte al campo sin que sufran daños.
Con los robustos remolques de transporte para mecanismos de 
corte ZÜRN siempre podrá transportar sus accesorios de cosecha 
de forma rápida y segura a su destino.



Ancho del  
mecanismo de 
corte

Remolque de 
transporte para 
mecanismos de 

corte de 1 eje

Remolque de 
transporte para 
mecanismos de 

corte tándem

Remolque de 
transporte para 
mecanismos de 
corte de 2 ejes

Remolque de 
transporte de 2 

ejes con dirección 
a las 4 ruedas

5,50 m (18 ft) ●

6,10 m (20 ft) ●

6,70 m (22 ft) ● ●

7,60 m (25 ft) ● ● ●

9,15 m (30 ft) ● ●

10,70 m (35 ft) ● ●

12,20 m (40 ft) ●

12,50 m (41 ft) ●

13,70 m (45 ft) ●

SWW-X6
Remolque de transporte para  
mecanismos de corte de 2 ejes con 
dirección a las 4 ruedas

SWW-X2
Remolque de transporte para  
mecanismos de corte de 2 ejes con 
dirección giratoria de 2 ejes

SWW 100 | 200 | 300
Remolque de transporte 
para mecanismos de 
corte de 1 eje

SWW 400
Remolque de transporte 
para mecanismos de 
corte tándem

SWW 500
Remolque de transporte 
para mecanismos de 
corte de 2 ejes



Zürn Harvesting GmbH & Co KG
Kapellenstr. 1 · D74214 Schöntal-Westernhausen · Alemania 
Tel.: +49 (0) 7943 9105-0 · Fax: +49 (0) 7943 9105-33
info@zuern.de  ·  www.zuern.de

Este folleto está disponible en todo el mundo. Algunas ilustraciones y textos sobre opciones de productos y accesorios contienen información 
que no está disponible en todas las regiones. Consulte a su distribuidor para más detalles. Zürn Harvesting se reserva el derecho de modificar los 
datos técnicos y diseños contenidos en este folleto sin previo aviso.

ES | RAPS PROFI | 3/2023

Especialista de la tecnología de cosecha
Estamos tan arraigados en la agricultura que nos sentimos como 
en casa en los campos de todo el mundo. La empresa ZÜRN se 
fundó en 1885 como herrería. A día de hoy, ZÜRN HARVESTING es 
sinónimo de 100% Made in Germany.

En la planta de Merchingen desarrollamos y producimos equipa-
mientos adicionales para cosechadoras y picadoras de forraje de 
todos los fabricantes. Las tecnologías para el control mecánico 
de las malas hierbas complementan nuestra amplia gama de pro-
ductos.

ZÜRN HARVESTING desarrolla, produce y distribuye cosechado-
ras trilladoras de parcelas, limpias de grano, para ensayos de 
campo en la planta de Hohebuch.

Disponemos de los conocimientos técnicos más modernos en 
materia de producción y servicios. De este modo, nos asegura-
mos de ofrecerle productos de alto rendimiento siempre listos 
para su uso.

Mecanismos de corte de cosechadora
	► Mecanismos de corte de cinta de alto rendimiento PREMIUM FLOW
	► Mecanismo de corte de girasol SOLERO 

Extensiones para cabezales de cosechadora
	► Mesas de colza RAPS PROFI II
	► Separadores laterales COMPACT
	► Cabezales de girasol

Remolque de transporte para mecanismos de corte
	► Remolque de transporte de 1 eje, 2 ejes y tándem
	► Remolque de transporte con dirección a las 4 ruedas

Mecanismos de corte para picadoras de forraje
	► Mecanismos de corte directo de biomasa PROFI CUT

Soluciones Econvencionales
	► Recolectora TOP CUT collect 

	► Unidad destructora de semillas de malas hierbas SEED TERMINATOR

Técnica de ensayo de campo
	► Cosechadoras trilladoras de parcelas
	► Plataforma de equipos de rueda alta
	► Sembradora de parcelas

135 años de pasión por la tecnología agrícola
Otros de nuestros productos


