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Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Manche Abbildungen und Texte enthalten Informationen über optionale 
Ausstattungen. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über Einzelheiten. Zürn Harvesting behält sich das Recht vor, 
technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Technisches Datenblatt

Technische Daten Ausstattung

Dreipunkt Kat. II Option

Einhängerahmen Option

Elektrischer Säantrieb (stufenlos) Serie

Magazintisch - Premium Serie

Bandkopf - Premium Serie

Rotationsverteilung mit Exaktverteiler Serie

Automatischer Hangausgleich Serie

Bereifung 7.5-16
Serie  
(bei Dreipunkt-Maschine)

Spurbreite  1,25 bis 1,75 m
Serie  
(bei Dreipunkt-Maschine)

Lemken-Doppelscheibenschar
bis 12 
(optional bis 18 möglich)

Kuhn-Scheibenschare Option

Kuhn-Schleppschare ab 600 kg

Max. Reihenanzahl 8

Wind- und Regenschutz Option

Gewicht ab 500 kg

Besondere Merkmale:

• Ausrüstung mit 1 oder 2 Bandköpfen 

• stufenlose Verstellung der Spurbreite

• höhenverstellbarer Scharträger (Lochleiste)

• Scharträger-Schnellwechselsystem  
(für verschiedene Scharsysteme)

• für Dreipunkt-Anbau oder Einhängerahmen


